PANTALLA AUTOMATICA PROFISHELL ONE

REF. 70561

Caracteristicas

1ud
Se sirve en caja individual

0.70 kg

Aplicaciones
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1/1/1/2 TAMANO CARTUCHO 110x90x9 mm
AREA DE VISION 96x39 mm
SENSOR 2
ESCALA LUZ/SOMBRA DIN4 (externo)
ESCALA OSCUREC. DIN9-13 - Ajuste externo
FUNCION DE CORTE Si (externo)
SENSIBILIDAD Ajuste interno
PROTECCION UV/IR Por encima de DIN16 todo el tiempo
TIEMPO CONMUTACION <1/30000s (ANSI, +23°C)
TIEMPO RETARDO 0.1-1.0s (ajuste interno)
FUENTE ALIMENTACION Célula solar, no se requiere bateria
CLASIFICACION TIG 10 amp mas bajo
BATERIA REEMPLAZABLE | NO

Pantalla de soldar de auto-oscurecimiento automatica con dos modos
de funcionamiento, regulable a modo corte y modo soldadura.

- Tamafio ocular: 110x90 / Tamafio del filtro 110x90x9mm.
- Area de vision: 96x39mm.

- Dos sensores luminosos.

- Escala de oscurecimiento con regulacion exterior 9-13.

- Funcién de corte para aplicaciones de corte de metales (permite modo de corte y
modo soldadura).

- Sensibilidad, ajuste interno velocidad de cambio, ajuste interno de 0,1 a 1.0 seg.
La sensibilidad puede ajustarse a “HI” (alta) o “LO” (baja).

- Fuente de alimentacién por medio de célula solar, no necesita bateria.
- Carcasa de material PP en negro mate.

- Clase optica 1 Difusion tipo de luz: 1 ; Transmision tipo luminosidad: 1 ; Angulo de
pendiente de la transmisién tipo de luminosidad: 2.

- Temperatura de uso: -10 + 60°C.

Pantalla de auto-oscurecimiento automatico para distintos trabajos
de soldadura/soldaduras TIG. No adecuada para la soldadura laser u oxiacetilénica
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