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EN175 / EN379

Aplicaciones

STANDARDS

Especialmente indicada para la soldadura en lugares 
incómodos o de difícil acceso.

Embalaje
1 ud / 50 uds (caja)

* No incluye casco

Bracket de sujeción a casco

Filtro fotosensible DIN11 fijo Ref. 70558, 
reemplazable
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REPUESTOS WELDMASTER AUTO-COMBI 

Bracket de sujeción de pantalla al casco  Ref. 79746 
Filtro fotosensible tono fijo DIN11             Ref. 70558

Acoplable a casco

+ CASCOS COMPATIBLES (no incluido)

Ref. 80610 
SP-Series

Ref. 80520 
SR-Series

Ref. 80620
SV-Series

Ref. 80540 
AR-SafetySeries

* Disponibles en diferentes colores

** Otros repuestos a consultar

Con cassete automático 3-11 y mirilla abatible.

Pantalla Weldmaster Auto-Combi con filtro automático 3-11
Diseñada para adaptar a casco de seguridad Safetop®: modelos
SV, SP, SR y AR-Series, mediante dos brackets en los laterales
del casco. 
Reposo DIN 3. Oscurecimiento DIN 11.
Mirilla de 108x51 mm abatible.
Amplia cobertura lateral y gran comodidad de visualización con-
tinua, gracias al rendimiento óptico superior del filtro.
Comodidad superior y alto equilibrio y estabilidad.
Peso: 325 g. 
Especialmente indicada para la soldadura en lugares incómodos
o de difícil acceso.

Descripción

Ref. 80530 
ER-SafetySeries
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