
PANTALLA DE MANO WELDMAN
REF. 70920

Mirilla de 108x51 mm
Pantalla de mano de polipropileno retardante a la llama, hecha
en una sola pieza. 
Protege los ojos y la cara de la radiación de la soldadura, con asa
de mano en el interior de la pantalla y protegida por esta de sal-
picaduras. 
Borde prolongado lateralmente que protege al soldador con más
eficacia. 
Peso: 350 g. 
Se suministra con filtros DIN10 de 108x51 mm (ver repuestos a
la dcha).
Fácil sistema de recambio de cristal mediante dos pestañas inte-
riores situadas a ambos lados del ocular.
Dimensiones: 20 cm (ancho) x 35 cm (alto) x 11 cm (pro-
fundo).

EN 175
(Equipos para la protección de los ojos 
y la cara durante la soldadura y técnicas afines)

Descripción

Guardar en lugar seco, limpio y libre de polvo. Puede lavarse
con agua y jabón y enjuagarse con agua limpia.

Limpieza

Materiales

Aplicaciones

STANDARDS

Carcasa de polipropileno de alto impacto
Cubrefiltro de cristal mineral (incluido)

Embalaje
1 ud / caja de 60 uds 

Filtros compatibles

Soldadura

Cualquier consulta puede dirigirse a: info@safetop.net o al tel. 981 649811 Dpto. Comercial
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** Los números entre paréntisis indican el tono del filtro

Certificación: EN 169

Embalaje: 10 uds / 100 uds

** Se sirve 
con filtros

REF. 717 (00)
C. Mineral 108x51 mm - DIN 9/14
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