VARI SONY REF. 82140 SHAFETOP®

Multifuncion

SNR 27 DB H-33/M-24/ L-16

FRECUENCIA HZ 125 250 500 1000 2000 3150 4000 6300 8000
ATENUACION M. (DB) 147 18 25 336 357 404 427 403 38,1
DESVIACION ST. (DB) 36 44 36 33 35 34 31 40 38
PROTECCION ASUMIDA 11,1 137 215 303 322 371 397 363 343

Descripcién Embalaje

N Auditivo multifuncion: reduce el nivel de ruido, tono 1 ud/ Caja de 30 uds
de amplificacion y mantiene el nivel de ruido externo
en bajos niveles.

N Muy comodo: disefio plegable, lo que lo hace ideal Lim pieza
para llevar en el bolsillo o para almacenarlo.

N Acttia como protector convencional cuando no esté "N Como es un equipo electronico, no puede lavarse con agua

activada la reduccion de nivel (Valor NRR: 33 Db).

"N Recibe voces con frecuencias entre 400-4000 Hz, pu- Ap | icq C | ones
diendo escuchar claramente.
N Ideal para trabajos industriales, caza, etc. A diferencia

"N El volumen externo puede ajustarse segun la necesi- de los auditivos tradicionales, este protector auditivo
dad del lugar de trabajo, marcando que el sonido de ofrece especial proteccion en ambientes con grandes
conversacion después del filtrado sea mas claro. cambios de nivel de ruido.

N Todas las voces quedan interrumpidas cuando se su-
peran los 82 Db, para garantizar la seguridad de uso

en ambientes muy ruidosos durante méas horas. Materia Ies
"N Ideal para trabajos industriales, caza, etc, o lugares N Banda de POM
con grandes cambios de nivel de ruido. Almohadillas de piel

" Se le pueden colocar dos pilas de 1,5 V facilmente re-
emplazables (no incluidas).

N Banda de cabeza de POM+PVC y auriculares de STANDARDS
t . Cépsula de polietil It
iCmuS;?: teo); lra suaves. Capsula de polietileno para altos N EN352-1 (protectores audifivos)

N Ideal para caza, trabajos industriales y otras aplica- N EN352-4 (orejeras dependientes de nivell
ciones, especiaimente disefiado para proteccion en W EN ISO 47869-2 (con parametro o=1)
ambientes con grandes cambios de nivel de ruido. N EN50022 Clase B (emisiones)

N

N Peso: 297 g. EN61000 (compatibilidad electromagnética)
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