
Lavado, secado y planchado: 
No se permite el lavado, secadora y planchado. 

Garantia: 
Garantizamos que este producto, está libre de defectos de fabricación. Debido a la variedad de aplicaciones, es responsabilidad del 
usuario, elegir el producto adecuado a sus necesidades. 
Las pruebas de este producto se han aplicado en posición vertical. 

Guardar: Almacene el material en un lugar seco y con temperatura superior a 5ºC, no aplile más de 5 cajas de productos.  

Materiales utilizados: 
50-1866: tela de sílice, ojales, 3 capas KEVLAR® 
50-2368 / 2468: fibra de vidrio negra, ojales, 3 capas KEVLAR® 
50-2472: fibra de vidrio negra. 
50-3068: fibra de vidrio dorada, ojales, 3 capas KEVLAR® 
50-3072: fibra de vidrio dorada. 
DuPont ™ y KEVLAR® son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de E.I.duPont de Nemours and Company. 

PRODUCTOS WELDAS: 50-1866, 50-2368/2468, 50-2472, 50-3068, 50-3072 

MANUAL 

ISO 9150:1988-12 

El fabricante de este producto, es Weldas.  

Dirección de Weldas: 
 

Weldas Europe B.V. 
Blankenweg 18, 4612 RC Bergen op Zoom 

Netherlands 
E-mail: europe@weldas.eu 

LAVAshield® es marca registrada por Weldas. 

Deterioro del producto:  
Este producto debe verificarse visualmente antes de cada uso. 
En caso de deterioro de este producto, debe repararse o reponerse. 

Utilización de este producto: 
Este producto está diseñado para proteger el entorno de la soldadura. 
La soldadura y el rectificado deben realizarse a una distancia segura de este producto para que las chispas calientes u otros materiales 

calientes no puedan dañarlo. 

Prudencia:  
Las cortinas Weldas se han ensayado en TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Germany (EU no. 0197). Para más información sobre las 
normas EN, ensayos, informes, certificación del producto y otros productos, pídanos por e-mail a europe@weldas.eu o visite nuestra  
página web: www.weldas.com. 
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