
Instrucciones de limpieza: 
Lávelo con agua y detergente, NO utilice productos químicos, ni inflamables. 

Garantia: 
Garantizamos que este producto, está libre de defectos de fabricación. Debido a la variedad de aplicaciones, es responsabilidad del usua-
rio, elegir el producto adecuado a sus necesidades. 

Guardar: Almacene el mater ial en un lugar  seco y con temperatura super ior  a 15ºC, no aplile más de 5 cajas de productos.  

Materiales utilizados: 
La cortina es de PVC (Poliviniloclorhídrico) 

PRODUCTOS WELDAS: 55-6166, 55-6168, 55-6166/MTR, 55-6166/Strip,  55-6166/Eco-screen, 55-7166,  
55-7168, 55-7166/MTR, 55-7166/Strip, 55-7166/Eco-screen, 55-6218, 55-7218 

MANUAL 

EN ISO 25980:2015-01 

El fabricante de este producto, es Weldas.  

Dirección de Weldas: 
 

Weldas Europe B.V. 
Blankenweg 18, 4612 RC Bergen op Zoom 

Netherlands 
E-mail: europe@weldas.eu 

LAVAshield es marca registrada por Weldas. 

Deterioro del producto:  
Este producto debe verificarse visualmente antes de cada uso. 
En caso de deterioro de este producto, debe repararse o reponerse. 

Utilización de este producto: 
Este producto se ha diseñado para protejer el entorno de los rayos UV y reflejos del arco de soldadura. La soldadura y amolado deben 
efectuarse a más de 1 m de distancia de la cortina. 
Costuras termosellada y arandelas. Se suministran bridas de nylon para su fijación a los bastidores modulares de WELDAS. 

Repuestos y accesorios: 
Vea en nuestro catálogo o página web www.weldas.com los repuestos y accesorios disponibles. 

Data Producción: Vea la marca grabada en el pro- ducto: mm, yyyy 

Prudencia:  
Las cortinas Weldas se han ensayado y certificado en DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH, Alboinstraße 56, 
12103 Berlin, Germany, Notified Body: 0196. Para más información sobre las normas EN, ensayos, informes, certificación del producto 
y otros productos, pídanos por e-mail a europe@weldas.eu o visite nuestra página web: www.weldas.com. 
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