LINEA SP5119 BL CERTIFICACION
BLANCA DACOSTA S2 SRC
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CATEGORIA UNE EN IS0 20345
TALLAS 35-41

COLOR BLANCO

TIPO DE CALZADO SANDALIATIPO A
uso . PROFESIONAL
RESISTENCIA ELECTRICA ANTIESTATICA

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

Suela de poliuretano mono densidad, mayor confort y resistente a la abrasion e hidrocarburos. Resultados
excelentes de antideslizamiento y absorcion de la energfa en el taldn. Suela ideal para cualquier trabajo y

SUELA condiciones climaticas.

MICRO®. Microfibra de tiltima generacidn, pesa solo 1/3 respecto a la piel, no envejece ni se altera en el
CORTE tiempo, transpirable, hidrofugada con Tefldn, lavable y de una adaptacion al pie extraordinaria.

Forro interior High-Dry® con un fuerte poder de absorcion y de secado rdpido, hidrofilico y de alta
FORRO resistencia al desgaste.

COMPACT® NO METALICA (Pl4stica) ultra ligera. Especial proteccidn garantizada. Minimo peso.
PUNTERA Resistente a impactos > 200 Julios.
PALMILLA Strobel, Textil no tejido.

Termoconformada. Componentes de la plantilla EVA con PU de 4 mm zona del taldn acolchado especial
anti-shock, disminuye la fatiga diaria de la jornada laboral, especial confort. Férmula profesional

PLANTILLA INTERIOR antibacteriana, antihongos y antiestdtica.

ZONA TALON Corrata.

RESISTENCIA TENS“jN ElfﬁTRlCA Antiestatica, bajo de 1000 MQ tanto en mojado como en seco.
ACOLCHADOS Acolchado del collarin 15mm de espuma y lengiieta de 2mm de espuma.
lENGijETA Con tira de sujeccidn al sistema de cierre para mejor sujecion y confort.
UNION CORTE-PISO Inyeccion directa

SISTEMA DE CIERRE Tira de microfibra con velcro industrial.
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