
ZC5044 NE-AM
LARGO

CATEGORÍA
TALLAS
COLOR
TIPO DE CALZADO
USO

NO SUJETO A NORMATIVA
ÚNICA
NEGRA, AMARILLO
PARA CALZADO PROFESIONAL
POTENCIA LAS EXCELENTES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL CALZADO DE SEGURIDAD 
DE PAREDES

PACAL SHOES S.L.U.: Sor Josefa Alcorta, 37. 03204 Elche. Alicante. España.Tel: 966 630 052 • info@paredesseguridad.com • www.paredesseguridad.com

COMPOSICIÓN

CARACTERÍSTICAS

67% Algodón
18% Poliamida
6% Lycra
9% Elastán

Junto a su innovador diseño nos ofrece el máximo confort gracias a su composición a base de algodón 
peinado de fibra larga, antialérgico y con un alto poder de absorción de humedad. 

Este tejido natural evita la acumulación de electricidad estática y evita la aparición de roces y malos 
olores gracias a su tratamiento con iones de plata.
 
Incorpora tratamiento Sanitized, antibactérico permanente que previene infecciones en la piel. 

La extructura exterior del calcetín de mayor fricción está reforzada con un aporte extra de poliamida 
(mayor resistencia), y de lycra (mayor elasticidad) y su sistema de sujección vertical consigue que el 
calcetín se ajuste firmemente sin presiones.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

LÍNEA
COMPLEMENTOS CALCETÍN


