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Aspectos destacados del producto:
 · Adecuado para usos intensivos en 

interior y en exteriores protegidos 
contra la intemperie entre -10 °C y 
105 °C

 · Identificación de fase más 
permanente

 · Señalización duradera y resistente a la 
decoloración para equipos y zonas de 
seguridad

 · Aislamiento de fácil identificación 
para cableado eléctrico

 · Señalización e identificación de cables 
en instalaciones de telefonía móvil

 · Con certificado CSA y VDE, UL 510, 
IEC 60454-3-1-6/F-PVCP/90 y 
conforme con RoHS2015/863/UE

 · Colores disponibles:

La cinta adhesiva Scotch® 35 disponible en una amplia variedad de colores, 
es una solución práctica para identificar fases, codificar por colores, 
señalizar y mucho más, en entornos exigentes u hostiles. Se estira fácilmente 
y se adhiere a casi cualquier forma o ángulo para conseguir la máxima 
versatilidad.

Scotch® 35
Cinta eléctrica de PVC de uso profesional

Para uso 
de medio a 
intensivo

Codificación 
por colores y 
señalización

Resiste 
decoloración  

en exterior

Excelente 
elasticidad y 
adherencia

La cinta eléctrica
Para una señalización y una codificación de 
colores duraderas y resistentes a la decoloración

Aviso importante

Antes de usar este producto, debe evaluarlo y determinar si es o no adecuado para la aplicación prevista. Usted asumirá todos los riesgos y responsabilidades asociados con tal uso.

3M™ Cintas eléctricas de PVC


