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3M™ Prendas de Protección

El traje de protección 3M™ 4530 es una prenda de
protección de tipo 5/6, en conformidad con la Categoría
III de la Directiva de EPI, fabricado con una tecnología de
material SMMS transpirable que incorpora características
pensadas para ofrecer comodidad. Además, el material
tiene un tratamiento de resistencia a las llamas, lo que
permite incluir a esta prenda en la ISO 14116 Índice1*.

Prenda de protección 3M™ 4530

Características y Bene�cios:

• Excelente barrera contra partículas secas 
y ciertas salpicaduras químicas líquidas
limitadas (CE Tipo 5/6)

• Resistencia limitada a la propagación de 
llamas en conformidad con la ISO 14116
Índice 1/0 (solo el material)

• Material robusto SMMS de 54 gm2, gran
transpirabilidad 

• Capucha elástica de tres paneles para
aumentar la compatibilidad con accesorios y 
otros EPI

• Cremallera de doble sentido con solapa
de protección sellable para una mayor 
comodidad, así como protección adicional

• Puños en punto y cintura y tobillos elásticos
para más comodidad y una mayor libertad de 
movimientos

• Panel de refuerzo triangular mejorado
• Desprende pocas bras
• Tratamiento antiestático en conformidad con
la norma EN 1149 para reducir la acumulación
de carga estática

• Cumple con los requisitos de fugas hacia
el interior de la norma EN 1073-2 para la
protección contra partículas radiactivas

• Disponible en azul (con triángulo blanco) y
blanco

Prendas de protección 3M™ 4530 Tipo 5/6
Color: azul con panel trasero blanco
CE Categoría III
Tallas: M-4XL

Elección más común
• Esmerilado y pulido de metal
• Industria del petróleo y gas
• Fabricación de cemento
• Soldadura

Aplicaciones típicas:

Material del tejido 
Con capas de polipropileno pulverizado entre dos
capas de polipropileno de hilado directo, el tejido
del traje de protección 3M 4530 permite que el aire
uya, mejorando la transpirabilidad, reduciendo, así,

la acumulación de calor y aumentando el nivel de 
comodidad. Las capas de pulverizado se introducen 
con aire caliente y actúan como una barrera. Las dos 
capas exteriores de hilado directo hacen que el traje
sea suave y transpirable.

*El tratamiento adicional para la resistencia a la
propagación de llamas permite que el material
proporcione una protección limitada ante la 
propagación de llamas (ISO 14116) cuando se usa
sobre una prenda de Índice 2 o 3. Puede aumentar la
vida de las prendas de protección térmica más caras.

También adecuado para
• Inspección y eliminación de amianto
• Preparación y aislamiento de zona
 de obras
• Limpiezas industriales ligeras
• Mantenimiento de máquinas
• Procesamiento farmacéutico
• Manipulación de polvos tóxicos
• Pintura y revestimientos

Tecnología de costuras
Las costuras son dobles para ofrecer una protección 
Tipo 5/6.


