3M"™ Prendas de Proteccion

Prenda de protecciéon 3M™ 4545 @

El traje de proteccién 3M™ 4545 usa el mismo material Aplicaciones tipicas:

laminado que el del traje de proteccion 3M™ 4540+. La prenda  Eleccién mas coman También adecuado para

estd disefiada para ser comoda y ofrecer una gran proteccion, e Limpiezas industriales ligeras e Inspeccién y eliminacién de

sin dejar de cumplir con los exigentes estandares de proteccion ¢ Mantenimiento de maquinas amianto

dela Categorl'a I, tipo 5/6 de la Directiva de EPI. e Pintura en aerosol y revestimientos e Preparacion y aislamiento de zonas

, . ., . en polvo de obras
Igualmente, esté certificado como proteccién contra particulas o Aplicaciones de revestimientosy e Fabricacion de cemento
radioactivas y agentes bioldgicos y disminuir la acumulaciéon resinas e Esmerilado y pulido
de carga estética. Ademas de desprender un nivel muy bajo e Salas blancas e Procesamiento farmacéutico y

e Investigaciones forenses manipulacién de polvos téxicos

de fibras, es idéneo para una amplia variedad de aplicaciones

. e Metalurgia
como son, entre otras, los trabajos en salas blancas. 9

Prendas de proteccién 3M™ 4545 Tipo 5/6
Color: blanco

CE Categoria lll 2&
Size: S-4XL

Caracteristicas y Beneficios:

e Excelente barrera contra particulas secas
y ciertas salpicaduras quimicas liquidas
limitadas (CE Tipo 5/6)
e Proteccidn bioldgica en conformidad con la
norma EN 14126 )
e Material microporoso laminado, suave y o
ligero, se ajusta bien al cuerpo
e Capucha elastica de tres paneles para
aumentar la compatibilidad con K
accesorios y otros EPI
o Cremallera de doble sentido con solapa
de proteccion sellable para una mayor | 4
comodidad al vestirse y desvestirse, L
asi como proteccién adicional
e Puiios en punto, cintura y tobillos con
elastico para mas comodidad y una
mayor libertad de movimientos 2 ]
e Panel trasero triangular mejorado y reforzado

para aumentar la durabilidad del producto

e Desprende muy pocas fibras

e Tratamiento antiestatico en conformidad con
la norma EN 1149 para reducir la acumulacién
de carga estatica

o Cumple con los requisitos de fugas hacia
el interior de la norma EN 1073-2 para la
proteccién contra particulas radiactivas

e Se suministra empaquetado al vacio, para
ahorrar espacio

Material del tejido

El material del traje de proteccién 3M 4545

es un 20% mas ligero que el anterior material
laminado de polietileno de 3M. Se fabrica
usando una capa compuesta de suaves fibras
de hilado directo y otra capa compuesta por una
pelicula de polietileno laminado de alta calidad
con tratamiento antiestatico que proporciona
un excelente nivel de eficacia de barreray
proteccion contra liquidos.

Tecnologia de costuras

Las costuras son dobles para ofrecer una
proteccion Tipo 5/6, ciertas costuras tienen
ribete para una proteccion extra.
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