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3M™ Prendas de Protección

El traje 4570 se fabrica con una tecnología de lm avanzado
enfocada a un nivel de protección Tipo 3 para productos químicos.
Asimismo, ofrece mayor resistencia mecánica. Los trajes de tipo
3 son adecuados cuando existe riesgo de chorros o sprays de alta
presión de un químico peligroso. El traje 3M 4570 (Tipo 3) está
fabricado con materiales no microporosos, que son habitualmente
más pesados que los materiales de Tipo 4. Tiene además costuras
selladas y soldadas para asegurar un nivel de protección muy 
elevado. Sus altas prestaciones hacen que sea una excelente barrera
frente a aerosoles y ciertos líquidos a presión.

Prenda de protección 3M™ 4570

Características y Bene�cios:

• Marcado CE Categoría III
• Película de tecnología avanzada multicapa  
diseñado para protección frente a:
Partículas peligrosas (Tipo 5), Salpicaduras
de líquidos (Tipo 6), Aerosoles líquidos  
de baja presión (Tipo 4), Salpicaduras de 
líquidos a presión (Tipo 3) y Riesgos biológicos.

• Material suave que reduce el ruido con el
 movimiento
• Cintura elástica ceñida con adhesivo y
elástico en tobillos y puños para mayor

 comodidad y libertad de movimiento
• Doble solapa integrada combinada con  
 doble código de color en la cremallera
• Tiradores de cremallera grandes para  
mayor facilidad al ponerse y quitarse  

 el traje incluso con guantes
• Costuras selladas por una cinta incolora
co-extruida y constituida de varias capas,

 proporcionando un discreto acabado y un  
 sellado consistente
• Puños con presilla elástica para el pulgar,
 adaptación total incluso a trabajos en alto 
• Presilla para el pulgar para un ajuste seguro
• Capucha con diseño en 3 piezas
• Tratamiento Antiestático (EN1149)
• Protección biológica según EN14126
• Solapa en la barbilla con adhesivo
• Bajo desprendimiento de bra

Prendas de protección 3M™ 4570 Tipo 3/4/5/6
Color: Gris con costuras selladas con cinta 
incolora
CE Categoría III
Tallas: S-4XL

Elección más común
• Tratamientoymanipulación de químicos
• Derrames y limpieza de químicos yaceite
• Renado delmetal
• Grabado del metal
• Descontaminación de desechos 
 peligrosos
• Descontaminación / desmantelación
• Limpieza de tanques
• Agentes infecciosos/ Riesgos biológicos
• Tratamiento de polvo tóxico

Aplicaciones típicas:

Tecnología de costuras
Costura Sellada. Esta costura posee una
cinta adhesiva activada por calor encima
de las 3 costuras. Esto le proporciona 
una protección extra para los ensayos de 
permeabilidad. Existen diferentes tipos 
de cintas que pueden usarse en función
de la protección química requerida. Ésta
costura es la más fuerte actualmente. 
Algunos trajes también pueden tener la
cinta aplicada en el interior, tanto para
proteger y proporcionar una fuerza 
adicional.

Importante: 
CE Tipo 3
El ensayo para trajes Tipo 3 requiere que el material
supere pruebas adicionales. El ensayo del traje 
completo se realiza con volúmenes de líquido
superiores a los ensayos equivalente de Tipo 6 y de tipo
4 y con una presión de chorros mucho superior.
Más importante aún, el material y las costuras se han
sometido a ensayos de permeabilidad con al menos un 
producto químico para evaluar si los químicos pueden
atravesar el material a nivel molecular.

También adecuado para
• Limpieza industrial ligera
• Mantenimiento de máquinas
• Procesamiento farmacéutico
• Tratamiento de polvo tóxico
• Aplicación de resina

 

Material del tejido:  
PE Multilaminado No Microporoso.
Película de tecnología avanzada 
multicapa compuesta por una capa 
de polietileno No microporoso 
laminado en una base de polipropileno. 
Ofrece resistencia a la tensión, bajo
desprendimiento de bras y una
ltración efectiva tanto de partículas
como de líquidos. Material suave con
bajo ruido durante el movimiento.


