
FICHA TÉCNICA
ALUFIX

GENERAL

Art.Nr: AP-003

GTIN: 4030281042556

Número E-Class: 40-02-01-90

Número de aduana: 76169990

Normas:
ANSI Z359.1:2007,
CEN/TS 16415,EN
795-A:2012

Peso neto: 0.31 kg

Peso bruto: 0.31 kg
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FICHA TÉCNICA
ALUFIX

Los puntos de anclaje permanentes, asi
como los otros sistemas permanentes no
están sujetos a la Directiva de los
Dispositivos de Protecciòn Individual, y
por consiguente no serán más marcados
con la marca CE. En Alemania se requiere
la aprobación de inspección de obras para
este tipo de productos. En Europa,
aplican las distintas regulaciones nacionales
a estos productos, en
determinadas circunstancias se requiere una
aprobación específica.

CARACTERÍSTICAS

Tipo de punto de
anclaje:

Punto de anclaje fijo

Áreas de aplicación: Energía eólica,
Industria off shore,
Telecominicaciones-
Energía

Color: Gris

Max. Número de
personas:

3

Técnica de acceso
con cuerda:

Si

DIMENSIÓN

Altura máxima: 70 mm

Altura total: 70 mm

Placa de pie Longitud: 130 mm

Anchura de la placa
base:

69 mm

Diámetro interior: 12 mm

Diámetro de soporte: 0 mm

Distancia entre
agujeros b:

100 mm

Distancia entre
agujeros a:

0 mm

MATERIAL

Material: Aluminio
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