Chaqueta SANAK

Composicion y densidad exterior

U ﬁ? ij
= *
65% 35%

poliester algodon g/m2

Composicion y densidad interior

W

100%
poliester
Embalaje

.

uds x bolsa uds x caja

g/m2

Caracteristicas
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- Chaqueta multibolsillos con polar interior

- Confeccionada en tejido Canvas resistente con acabado hidro-repelente en el exterior, relleno acolchado e interior de tejido micro-polar

anti-pilling que aporta alta retencion térmica

- Cuello alto y cierre frontal de cremallera entera oculta bajo tapeta con cierre de botones a presioén para mayor calidez y confort

- Pufios y cintura de canalé grueso que se adapta comodamente

- Cuatro bolsillos delanteros con cierre de tapeta, velcro y tirador, dos departamentos para boligrafos, dos bolsillos laterales y un bolsillo interior
con cierre de velcro para tener todo accesible

- Incluye cremallera interior trasera para facilitar los diferentes tipos de marcaje: serigrafia, bordado, transfer, escudos, vinilo

- Ideal como ropa laboral y uniformes de trabajo

Medidas aproximadas por talla (cm.)

( adulto grande A
Tallas S M L XL XXL 3XL
LARGO |69 72 75 78 81 84
ANCHO |56 59 62 65 68 71
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Colores disponibles
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azul marino  gris cemento negro
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li| Colores disponibles en tallas adulto

r+J Colores disponibles en tallas grande
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VALENTO Chaqueta SANAK

Esquema




